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1 INLEIDING  
 

1.1 ALGEMEEN  

De W-SQ8 mobiele diesel-generatorset wordt gefabriceerd 

en op de markt gebracht door Whisper Power.  

Het is belangrijk om deze gebruikershandleiding te lezen 

voordat de generatorset geïnstalleerd en gebruikt wordt. 

Zowel de veiligheid als de duurzaamheid zijn sterk 

afhankelijk van een juiste identificatie en installatie van de 

generatorset. Het is belangrijk om een goed begrip te 

hebben van het vermogen, de uitvoering, het ontwerp, het 

onderhoud en de bedieningsvoorschriften.  

De informatie, specificaties, illustraties en beweringen in 

deze gebruikershandleiding zijn gebaseerd op onze kennis 

van het moment van uitgave en naar beste weten 

uitgewerkt.  

 

Alle in deze handleiding beschreven voorschriften, 

voorzieningen en instructies gelden uitsluitend voor de 

door Whisper Power geleverde standaard uitvoeringen 

van de W-SQ8 generatorset.  

Deze handleiding is geldig voor de volgende modellen: 

 

Artikelnummer  Omschrijving 

41106020 W-SQ8 230V 1500rpm  

Mobiel / kielkoeling  

41106026 W-SQ8 230V 1500rpm  

Mobiel / kielkoeling -massavrij 

Raadpleeg voor de overige modellen onze website 

www.whisperpower.eu. 

 

Het is ons beleid om voortdurend zaken te verbeteren en 

te vernieuwen. We behouden ons dan ook het recht voor 

om technische informatie te wijzigen zonder daar kennis 

van te geven.  

Whisper Power heeft zich zeer ingespannen om de 

gegeven informatie op zijn juistheid te controleren, maar 

noch de fabrikant, noch de distributeur, noch de dealer 

kunnen aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden, 

onnauwkeurigheden of de consequenties daarvan.  

 

WAARSCHUWING 

Een waarschuwingssymbool vestigt de 

aandacht op waarschuwingen, aanwijzingen 

of procedures, die - indien niet in acht 

genomen - kunnen leiden tot beschadiging 

van apparatuur en persoonlijke ongelukken 

met mogelijk verwondingen of de dood als 

gevolg. 

 

GEVAAR 

Dit gevaarsymbool vestigt de aandacht op 

waarschuwingen, aanwijzingen of procedures 

die - indien niet in acht genomen - kunnen 

leiden tot een elektrische schok met 

verwondingen of de dood als mogelijk gevolg. 

 

GEVAAR 

Wees u er van bewust dat het voor de meeste 

mensen niet vanzelfsprekend is dat een 

voertuig uitgerust kan zijn met een 230V 

elektrische installatie. Plak daarom 

waarschuwingsstickers op wandcontactdozen 

en lasdozen. Instrueer mensen die normaal 

gesproken geen gebruik maken van het 

voertuig. Waarschuw personeel van garages 

dat voor u onderhoud aan het voertuig 

verricht. 

 

1.2 SERVICE EN ONDERHOUD  

Overeenkomstig de aanwijzingen in deze 

gebruikershandleiding moet regelmatig onderhoud worden 

gepleegd. Voor onderhoud en service kan men een 

beroep doen op de fabrikant of de dealers. 

 

1.3 GARANTIE 

Whisper Power garandeert dat deze generatorset is 

gebouwd volgens goed vakmanschap en voldoet aan de 

gegeven specificaties en de toepasselijke Europese 

richtlijnen en regels. Gedurende de productie en voor 

aflevering wordt elke generatorset individueel uitgebreid 

gecontroleerd en beproefd op een goede werking.  

 

Op de goede werking van deze generatorset wordt door 

Whisper Power garantie verleend. De garantieperiode en 

de voorwaarden liggen vast in de meest recente 

leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer 

van Koophandel en Industrie Noord-Nederland onder nr. 

01120025. Op verzoek wordt kosteloos een exemplaar 

toegestuurd. Een aantal aspecten van de bovengenoemde 

garantiebepalingen worden hier kort samengevat: De 

garantieperiode is twee jaar, met een beperking van 1000 

draaiuren. Defecten als gevolg van onjuiste installatie, 

verwaarlozing of onoordeelkundig gebruik vallen niet 

onder de garantie. 

 

Voorbeeld 1: Onjuiste installatie:  

Veel schade aan mobiele generatoren wordt veroorzaakt 

door oververhitting. Dit wordt veelal veroorzaakt door 

slechte circulatie van koelvloeistof als gevolg van foutieve 
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installatie van buizen en slangen naar de radiator. In 

bochten kunnen luchtbellen zich ophopen. Hierdoor wordt 

de circulatie van koelvloeistof geblokkeerd. Problemen 

door oververhitting worden ook vaak veroorzaakt door het 

circuleren van warme lucht door foutief geïnstalleerde 

radiatoren of door (warme) uitlaatgassen die worden 

aangezogen door de ventillatoren. 

 

De generator en andere onderdelen moeten beschermd 

worden tegen invloeden van het weer of opspattend water 

(met vuil en zout) vanaf de onderzijde van het voertuig. 

Raadpleeg hiervoor de installatiehandleiding. Denk er om 

dat deze slechts richtlijnen voor de installatie geeft, daar 

vele factoren medebepalend zijn voor de installatie van 

een generator. Uiteindelijk is de eigenaar altijd 

verantwoordelijk voor de veiligheid en de juiste werking 

van de installatie. Raadpleeg in geval van twijfel altijd een 

deskundige  

 

Voorbeeld 2: Onoordeelkundig gebruik:  

Door langdurig gebruik van de generator zonder belasting 

of met een zeer lage belasting kan de uitlaat verstopt 

raken met roet en kool. Het schoonmaken van de uitlaat 

valt niet onder de garantie.  

 

Voorbeeld 3: Verwaarlozing:  

Het is mogelijk om Whisper generatoren automatisch te 

laten starten en stoppen. Whisper Power kan geen 

aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van 

het onbewaakt draaien.  

 

Garantie houdt in dat defecte onderdelen worden 

gerepareerd of vervangen of zonodig de complete 

generatorset wordt uitgewisseld. Arbeidsuren voor 

reparaties aan boord van door Whisper Power 

geautoriseerde reparateurs worden in redelijkheid 

vergoed. Hiervoor dient van tevoren goedkeuring te 

worden verleend.  

Niet gedekt door garantie zijn reiskosten en reisuren en 

arbeidstijd nodig om de generatorset eventueel uit te 

bouwen en opnieuw te installeren of toegankelijk te 

maken. (het wegbreken van vloeren, of verwijderen van 

andere machines om bij de generator te komen)  

De kosten voor het terugsturen van de kapotte onderdelen 

worden niet vergoed. 

 

Onder garantie toegezonden onderdelen zullen in eerste 

instantie worden gefactureerd. Na retourzending van de 

kapotte onderdelen zal de factuur worden gecrediteerd. Er 

kan betaling vooraf of een borg worden verlangd. 

(Bijvoorbeeld machtiging incasso via creditcard.)  

Indien alsnog komt vast te staan dat het defect is ontstaan 

door verkeerde installatie of onoordeelkundig gebruik. 

(Bijvoorbeeld sporen van aantasting door water op een 

elektronische printplaat) zal creditering achterwege blijven.  

Wel gedekt zijn de vrachtkosten om een 

vervangingsonderdeel toe te leveren via normale post en 

vervoersorganisaties. Expresse service en andere extra 

diensten worden niet gedekt evenmin als invoerrechten en 

belastingen. Voor moeilijk bereikbare gebieden kan een 

tegemoetkoming in de vervoerskosten worden verlangd. 

Hierbij denkt men bijvoorbeeld afgelegen gebieden of 

eilanden waarvoor bijzonder hoge vervoerstarieven 

gelden. Aanvullende voorwaarden kunnen onderdeel zijn 

van de leveringsovereenkomst.  

Als er problemen ontstaan die onderwerp kunnen zijn van 

garantie, dan moeten de procedures gevolgd worden die 

in de leveringsvoorwaarden omschreven zijn. 

Ongeautoriseerde reparaties kunnen meer schade tot 

gevolg hebben en de garantie in gevaar brengen.  

 

Wanneer werkzaamheden aan de 

generatorset niet worden uitgevoerd volgens 

de aanwijzingen en specificaties van de 

gebruikershandleiding en de 

inbouwhandleiding, kan schade ontstaan of 

kan het oorzaak ervan zijn dat de 

generatorset niet aan de gegeven 

specificaties voldoet. Wanneer niet volgens 

de handleidingen wordt gewerkt kan de 

garantie vervallen. Gebruik alleen originele 

onderdelen 

 

1.4 AANSPRAKELIJKHEID  

Whisper Power aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 

schade die het gevolg is van het gebruik van de 

generatorset, fouten in de handleidingen en de gevolgen 

daarvan. Whisper Power accepteert geen 

verantwoordelijkheid voor schade, verwondingen of 

slachtoffers als gevolg van het gebruik van de 

generatorset in omstandigheden die gevaren met zich 

mee brengen die niet konden worden voorzien, of die 

vermeden hadden kunnen worden door aanvullende 

maatregelen.  

 

Automatische start/stop  

Whisper Power is niet aansprakelijk voor eventuele 

schade als gevolg van het onbewaakt draaien van de 

generator als gevolg van een automatische start/stop 

instelling/intervalmode.  

 

1.5 IDENTIFICATIE  

1.5.1 Algemeen  

Het is belangrijk om deze generatorset correct te 

identificeren alvorens te gebruiken. Een correcte 

identificatie is ook belangrijk om te kunnen communiceren 

met de leverancier over service en het bestellen van 

onderdelen. Ook voor het dagelijks gebruik is het van 

belang dat de gebruiker over de juiste informatie beschikt.  
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1.5.2 Typeplaatje  

Alle benodigde identificatiegegevens liggen vast op 

typeplaatje. Zie afbeelding 1 voor de locatie van het 

typeplaatje 

 

 
Afb. 1: Locatie van het typeplaatje. 

 

1 SERIAL NO (SERIENUMMER) De identiteit van de 

generatorset is besloten in het serienummer. Hiermee 

kan de fabrikant alle andere gegevens van de 

generatorset terugvinden  

Op het typeplaatje vindt men naast het serienummer 

technische informatie: 

 

2 "POWER" (VERMOGEN)  

Het typeplaatje geeft het nominaal maximaal 

vermogen in KVA = kW berekend bij een 

arbeidsfactor cos phi = 1. Bij het vaststellen van een 

belasting moet men altijd rekening houden met de 

arbeidsfactor of Cos phi van deze belasting. De 

belasting mag nooit het nominaal vermogen 

overschrijden. Het vermogen is bepaald bij een 

omgevingstemperatuur van 25°C. Bij hogere 

temperaturen moet het toegelaten vermogen naar 

beneden worden bijgesteld.  

Voor de aandrijving van de ventilatoren van de 

radiators kan gebruik worden gemaakt van de 230V-

generatorspanning. In dit geval dient het beschikbare 

vermogen te worden verminderd met het voor de 

ventilatoren benodigde vermogen.  

 

3 "VOLTAGE" (SPANNING)  

Dit is de nominale spanning. Deze spanning moet 

binnen de opgegeven toleranties blijven mits ook de 

de nominaal genoemde frequentie in orde is.  

 

4 "FREQUENCY" (FREQUENTIE) Dit is de nominale 

frequentie in Hz en wordt bepaald door het toerental 

van de motor (toeren per minuut) of rotaties per 

minuut (rpm): 50 Hz komt overeen met 1500 rpm. 

 

5 "CURRENT" (STROOM). Dit is de maximale stroom 

bij de gespecificeerde arbeidsfactor, spanning en 

frequentie.  

 

6 "WEIGHT" (GEWICHT) Dit is het drooggewicht in kg 

bij benadering. Dit is exclusief olie, brandstof, 

koelvloeistof, verpakkingen en niet-standaard 

gemonteerde installatiematerialen 

 

7 CE ïmarkering: het "CE" symbool duidt aan dat de 

generatorset is gebouwd conform de 

veiligheidsrichtlijnen van de Europese Gemeenschap. 

Dit betreft de richtlijn pleziervaartuigen, de machine 

richtlijn, de richtlijnen voor elektrische veiligheid 

evenals de richtlijnen voor elektromagnetische 

compatibiliteit (EMC).  

 

Veiligheid heeft ook te maken met inbouw, toepassing en 

omstandigheden. Zie ook de opmerkingen hierover onder 

het hoofdstuk veiligheid. 

 

U wordt geadviseerd om fabrikant te raadplegen alvorens 

de fabrieksinstellingen te veranderen Indien de 

generatorset die u wilt identificeren niet nieuw is dan moet 

u er rekening mee houden dat vorige gebruikers de 

instellingen veranderd hebben. Controleer in geval van 

twijfel de instellingen van spanning en frequentie (het 

toerental). 
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2 INFORMATIE  
 

2.1 VEILIGHEID  

 

2.1.1 Algemeen  

Indien op de juiste wijze geïnstalleerd en onder normale 

omstandigheden gebruikt, voldoet de hier beschreven 

generatorset aan de CE veiligheidsrichtlijnen. De 

generatorset kan echter als onderdeel worden toegepast 

van een installatie of kan op dusdanige manier worden 

gebruikt, dat aanvullende CE richtlijnen, of richtlijnen van 

andere autoriteiten van toepassing zijn.  

 

WAARSCHUWING 

Ook de omstandigheden waaronder de 

generatorset wordt toegepast kunnen het 

nodig maken om aanvullende 

veiligheidsmaatregelen te nemen  

In een zeer vochtige omgeving, of een 

omgeving waar explosieve gassen voorkomen 

zullen aanvullende maatregelen nodig zijn 

 

2.1.2 Elektrische veiligheid  

 

De door de generator opgewekte spanning 

van 230V kan dodelijk zijn. Verzeker u ervan 

dat de elektrische installatie voldoet aan de 

ter plaatse geldende voorschriften. 

 

GEVAAR 

Wees u er van bewust dat het voor de meeste 

mensen niet vanzelfsprekend is dat een 

voertuig uitgerust kan zijn met een 230V 

elektrische installatie. Plak waarschuwings-

stickers op wandcontactdozen en lasdozen. 

Instrueer mensen die normaal gesproken 

geen gebruik maken van het voertuig. 

Waarschuw personeel van garages dat voor u 

onderhoud aan het voertuig verricht. 

 

 Controleer de bedrading regelmatig, tenminste 

eens per jaar. Losse verbindingen, verbrandde 

bedrading enz. moeten direct vervangen worden. 

 Werk niet aan onder spanning staande delen. 

Laat de elektrische installatie aanleggen door een 

gekwalificeerd elektrotechnicus  

 Aansluitingen en beveiligingen moeten in 

overeenstemming met de plaatselijk geldende 

voorschriften worden uitgevoerd  

 Bij gebruik van de start/stop automaat (interval 

mode) kan de generator op onverwachte 

momenten starten. Het is daarom van het 

grootste belang om bij werkzaamheden aan het 

elektrisch systeem te voorkomen dat de 

generator gaat starten door de 3 Ampère 

zekering uit het paneel te halen en de plus kabel 

van de accu los te nemen.  

 

Dit gevaarsymbool geeft aan waar zich 

spanningdragende delen bevinden. 

 

 

2.1.3 Aardlekfouten 

Overeenkomstig plaatselijke voorschriften die mede 

kunnen afhangen van de aard van het gebruik kan het 

noodzakelijk zijn maatregelen te nemen tegen 

aardlekfouten.  

Zoals de generatorset standaard geleverd wordt is de -nul- 

(N) niet met aarde (PE) verbonden.  

Het verbinden van de nul (N) en de aarde (PE) maakt 

onderdeel uit van het te kiezen beveiligingssysteem en 

moet alleen plaats vinden als een systeem wordt 

toegepast die dit vereist.  

 

Welk isolatiesysteem men ook toepast; in elk 

geval moeten omschakelsystemen tussen 

wal, generator en omvormer meerpolig 

schakelen (L1 en N). Bij de Mastervolt Mass 

Systemswitch is dit uiteraard standaard het 

geval  

 

2.1.4 Installatie  

Whisper generatorsets kunnen niet functioneren, dan na 

een vakkundige installatie in een besloten ruimte, zoals in 

een machinekamer. Installatie betekent dat de 

generatorset in een vaste opstelling dient te worden 

gemonteerd; de veilige installatie van een startaccu en 

een uitlaatsysteem zodat de uitlaatgassen die het 

gevaarlijke koolmonoxide (CO) bevatten naar buiten 

worden geleid 

 

Gebruik de generatorset niet indien het 

voertuig zich in een gebouw of een andere 

afgesloten ruimte bevindt. Pas op: in windstille 

omstandigheden kunnen uitlaatgassen zich 

onder, rondom of zelfs in het voertuig 

ophopen. 

 

Er dienen voorzieningen voor deugdelijke ventilatie te 

worden getroffen en er dienen veilige elektrische 

aansluitingen en zorgvuldig aangelegde leidingen voor 

koelwater en brandstof te worden aangebracht.  

Raadpleeg de installatiehandleiding.  
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2.1.5 Gebruik 

De uitwendig bewegende delen van de W-SQ8 zoals V-

snaren en snaarwielen bevinden zich binnen de 

geluiddempende kast. De generatorset is daarom 

bijzonder veilig te gebruiken indien de kast gesloten blijft. 

 

Wees gewaarschuwd door de 

waarschuwingstekens in een driehoek op de 

generatorset die gevaar aanduiden.  

 

Stel de generatorset uitsluitend in werking bij 

een gesloten kast. Indien het voor service 

nodig is om met een geopende kast te 

draaien, pas dan op bewegende delen zoals 

V-snaren etc.  

 

 De generatorset mag uitsluitend door bevoegde 

personen bediend worden.  

 Pas op voor hete delen zoals onderdelen van de 

uitlaat en het koelsysteem. 

 Als de generatorset om één of andere reden 

onveilig is, label hem dan als zodanig en koppel 

de pluspool van de accu los, zodat hij niet gestart 

kan worden voordat de onveilige situatie 

verholpen is.  

 Probeer niet een generatorset te starten waarvan 

bekend is dat hij onveilig is. Maak eerst de 

pluskabel naar de accu los alvorens over te gaan 

tot reparatie en schoonmaakactiviteiten  

 Raadpleeg eerst de gebruikershandleiding 

alvorens reparaties uit te voeren.  

 Verander de instellingen niet alvorens de fabriek 

te raadplegen. Maak aantekening van eventuele 

verandering van instellingen in deze 

gebruikershandleiding.  

 

2.1.6 Brand- en explosiegevaar 

 

Brandstoffen (ook dieselbrandstof) zijn onder 

omstandigheden ontvlambaar. Zorgvuldigheid 

in de omgang met brandstof beperkt het 

gevaar van brand en explosies.  

 

 Vermijd het vullen van de brandstoftank terwijl de 

motor loopt. Laat de motor nooit draaien in geval 

van lekkende brandstof of olie.  

 Laat de machine niet in de nabijheid van 

explosieve gassen draaien. 

 Bij het laden van accuôs ontstaat het explosieve 

waterstofgas. Zorg voor voldoende ventilatie. 

Rook niet en voorkom vonken, open vuur of 

andere vormen van ontsteking in de buurt van de 

accu. 

 Houd een brandblusser onder handbereik.  

 

IN CASE OF FIRE, DO NOT OPEN SOUNDSHIELD.

TO AVOID SERIOUS INJURY OR DEATH FROM FIRE

IMMEDIATELY DISCHARGE ENTIRE CONTENTS OF GASEOUS

SHUT DOWN ENGINES, GENERATOR SETS AND BLOWERS.

PORTABLE FIRE EXTINGUISHER THROUGH THIS PORT. 

THROUGH

HERE

FIRE EXTINGUISHER PORT :

BREAK

 
Afb. 2 Brandblusseropening 

 

 Open in geval van brand nooit de geluidskap van 

de W-SQ8. Schakel alle machines, generatoren 

en ventilatoren uit ter voorkoming van ernstig of 

dodelijk letsel als gevolg van brand. Breek het 

label door waar BREAK THROUGH HERE staat 

aangegeven en spuit daarna onmiddellijk de 

gehele inhoud van een brandblusser leeg door de 

brandblusseropening Deze brandblusseropening 

wordt op de generator aangeduid met het label 

zoals weergegeven in afbeelding 2. 

 Slechte elektrische verbindingen of het gebruik 

van te dunne bedrading en kabels ten opzichte 

van de stroomsterkte kan de oorzaak zijn van 

oververhitting met brand als gevolg.  

 

2.1.7 Chemische stoffen  

 

 Het onvoorzichtig omgaan met dieselbrandstof, 

smeerolie, koelvloeistoffen en accuzuur kan 

gevaarlijk zijn. Voorkom huidcontact en het 

inslikken van deze stoffen. Draag geen kleren die 

vervuild zijn door brandstof, smeerolie of 

accuzuur.  

 Pakkingen kunnen gemaakt zijn van asbest. Bij 

inademing van deeltjes van dit materiaal kunnen 

zeer gevaarlijke aandoeningen ontstaan. Bij het 

verwijderen van pakkingen dient men passende 

voorzorgsmaatregelen te nemen. Slijp nooit 

pakkingen of delen ervan weg.  

 Raak nooit werkende verstuivers aan. Door de 

hoge druk waaronder de diesel verstoven wordt 

kan deze door handschoenen en de huid heen 

dringen in de bloedsomloop met fatale gevolgen.  

 In keerringen en O-ringen van motoren kan 

"viton" worden toegepast. Dit is een kunststof die 



 
 
 
 
 
  INFORMATIE 

 

NL / W-SQ8 voor mobiele toepassingen / Oktober 2008    9 

bij verhitting boven de 400ºC kan ontbinden 

waarbij een extreem sterk zuur vrij komt dat niet 

van de huid verwijderd kan worden. Als er sporen 

zijn van aantasting van deze delen, of in geval 

van twijfel, draag dan handschoenen geschikt 

voor het behandelen van extreem agressieve 

stoffen.  

 

2.2 TRANSPORT, HIJSEN EN OPSLAG  

 

Bij het hijsen van de generatorset moet men 

elk risico voor persoonlijke ongelukken 

vermijden en nooit onder de generatorset 

gaan staan. 

 

 Gebruik zachte hijsbanden om beschadigingen te 

voorkomen 

 De hijsogen aan de motor dienen om de 

generatorset bij reparaties of service uit de kast 

te tillen. U kunt de hijsogen ook gebruiken om de 

gehele set inclusief kast te hijsen.  

 Controleer voor de installatie de generatorset op 

transportschade.  

 Langdurige opslag kan een negatieve uitwerking 

hebben op zowel de motor als generator. De 

motor moet daarom worden geconserveerd. Zie 

hoofdstuk Onderhoud. 

 De koperen wikkelingen van de generator 

hebben de neiging om vocht uit de lucht te 

condenseren. Om dit zoveel mogelijk te 

voorkomen moet de generatorset worden 

opgeslagen in een droge en warme omgeving.  

 Nadat de generatorset na een langdurige opslag 

weer in gebruik wordt genomen moet een isolatie 

test worden uitgevoerd zoals beschreven in het 

hoofdstuk Onderhoud  

 De accu moet vorstvrij opgeslagen worden en 

iedere 12 weken een onderhoudslading 

ontvangen  

 

2.3 W-SQ8 

 

2.3.1 Kenmerken  

Deze generatorset bestaat uit een dieselmotor die via een 

directe koppeling een generator aandrijft Dit geheel 

bevindt zich in een geluiddempende kast. De generatorset 

is gemonteerd op een stalen frame welke met rubberen 

trillingsdempers op de onderschaal van de kast zijn 

bevestigd. Alle kabels en leidingen komen aan de 

zijkanten van de kast naar buiten.  

De generatorset is geen zelfstandig te gebruiken eenheid, 

maar moet worden geïnstalleerd, waarvoor accessoires en 

installatie materialen nodig zijn. Zie hiervoor de 

installatiehandleiding. Deze inbouwmaterialen zijn niet in 

de standaard levering inbegrepen, maar zijn leverbaar 

door de fabrikant van deze generatorset.  

De bediening vindt plaats door middel van een 

microprocessor gestuurd bedieningssysteem. 

Automatische start/stop functies kunnen hierbij worden 

geprogrammeerd (zie de gebruikershandleiding van de 

Digital Diesel Control).  

 

2.3.2 Afstandbediening  

Een volledig automatisch digitaal afstandbedieningspaneel 

met 15 m kabel wordt standaard bij de W-SQ8 

meegeleverd.  

 

2.3.3 Documentatie 

In de levering is inbegrepen:  

 Deze gebruikershandleiding (art.nr.: 40200470)  

 Een installatiehandleiding (art.nr.: 40200240)  

 Een gebruikershandleiding voor Digital Diesel 

Control (art. nr. 50200260).  

 Een verkorte handleiding voor Digital Diesel 

Control (art. nr 50200275) 

Niet inbegrepen in de standaard leveringsomvang en 

verkrijgbaar als optie: 

 

 Onderdelenboek, bestelnummer: 40200182.  

 Werkplaatshandboek, bestelnummer: 40200171.  

 

In deze handleiding is wel een beknopte lijst opgenomen 

met belangrijke onderdelen en aanwijzingen voor 

onderhoud en het verhelpen van storingen.  
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2.4 ONDERDELEN 

 

2.4.1 Overzicht van de belangrijkste onderdelen 

 

 

Fig. 3 Vooraanzicht van de W-SQ8 met de belangrijkste onderdelen 

 

 

Fig. 4: Achteraanzicht van de W-SQ8 met de belangrijkste onderdelen 

01 Temperatuurschakelaar 

alternator 

02 Droge uitlaat 

03 Uitlaatspruitstuk 

(watergekoeld) 

04 Startmotorrelais 

05 Startmotor 

06 Dynamo (12VDC) 

07 Rubber trillingsdemper 

08 Koelvloeistof motor uit 

  

  

  

  

  

 

09 Expansietank 

11 Droge uitlaat 1İò 

15 Ontluchtingsschroef van 

de injectiepomp 

16 Hijsoog voorzijde 

17 Branstofinspuitpomp 

18 Instelschroef van het 

toerental 

19 Brandstofklep 

21 Brandstoffilter 

22 Oliefilter 

23 Brandstofopvoerpomp 

24 Carteraftappomp 

25 AC-uitgang 

26 Afstandsbediening 

 

 

 


